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Schnittmobil

Fahrzeug: MB Sprinter 416D
Kennzeichen: B-TV 9244
zul. Gesamtgewicht: 4,6t
Abmessungen: Länge: 6,60m

Höhe: 3,30m
Breite: 2,50m

Netzanschluß: 16A CEE

Technische Daten

Produktionsformat: UHD/4K - HD (1080i, 1080p, 720p)

Kreuzschiene: Blackmagic Design MicroVideohub 40x40 HD-SDI

Processing: 1x AJA FS-2 Framesynchronizer

Monitoring: 2x 40" Monitore für Multiviewer, 4x 22" Datenmonitore
Multiviewer Miranda KaleidoX16, 16 Inputs
PGM Monitor 17" HD Panasonic
Messgerät: BlackMagicDesign Ultrascope 

Aufzeichnung: 2x VTR P2HD, HDCam, XDCamHD

Server/Ingest : 1x EVS XT3 Channelmax oder MOG mxf Speedrail 2 Kanäle

Schnittsystem: 1x HP Z8 Workstation + AVID DNXIQ AV I/O
     Edit-Software:  AVID MediaComposer
1x 16TB Storage 
     
1x EVS IPDirector
     - mit Zugriff auf alle EVS Server im Netzwerk,
     - ermöglicht das Bereitstellen der Clips und Streams im Netzwerk 
Panasonic P2 + SONY SXS CardReader + SONY XDCam Laufwerk

Weitere Schnittplätze können ins Netzwerk eingebunden werden.

Audiotechnik: Audiomischer LAWO Z4
2x eigene Riedel RCP-1012 Sprechstellen
1x Prospect 6fach KDO
umfangreiche Abhörmöglichkeiten
Nachvertonungs- und Kommentatorplatz im Fahrerhaus

Empfangstechnik: automatische SAT-Anlage mit HD-SAT-Receiver


